体检车技术参数

1、整车要求
总长	10000mm≤车长≤11000mm
总宽	≥2550mm
车厢内高	≥2000mm
额定载客	2-9人
整车最大总质量	≥16400kg
发动机型式	直列六缸增压中冷
额定功率	≥228KW  
排放标准	国六排放
排量	≥7698ml 
排挡杆集成在仪表台上
离合器	单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力
行车空调	行车顶置空调（≥28000Kcal/h）
倒车监视系统	单探头彩色倒车监视器
智能节油系统	有智能节油系统
轮胎、轮辋	轮胎层级≥18，宽度≥275mm；轮毂直径≥22.5英寸，有备胎
行车记录仪	有行车记录仪
蓄电池	≥195Ah免维护蓄电池2个
通风抑菌装置	有顶风窗通风换气联动功能，乘客门开启时自动启动换气扇，换气扇自动工作10分钟。
车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾评管理、售后服务管理，
工作台台面	工作台台面采用环保、耐划痕、抗污染的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL
内饰地板革	选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。
车内隔断结构	车内所有隔断主体采用钢骨架+饰面板结构，隔断骨架与整车骨架焊接为一体，整体电泳防腐，隔断厚度≥38mm，隔断无外漏固定点。
生产要求：一体化生产改装：车辆为一体化生产，即底盘生产与整车为同一厂家。整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。线束及线束防护要求采用汽车用薄壁绝缘低压电线。电线为镀锡铜线。绿色环保，线束的设计寿命不低于10年，与整车同寿命。

二、医疗设施配置
（一）车载数字化x射线（DR）：产品注册证为车载专用整机注册证，非常规DR整机注册证。
1、车载X射线机产品符合GB9706.1-2020、GB9706.103、GB9706.228、GB9706.254等标准。
2、有效范围≥17× 17 英寸
3、标称成像区域≥430mm×430mm
4、采集矩阵≥3072×30725、检测器单元尺寸≤140um
5、像素总和≥940万
6、探测器材料：非晶硅-碘化铯
7、图像软件具备测量（长度测量和角度测量）功能。
8、探测器具有X线被动触发功能(AED 功能)，探测器不需要和高压发生器连接、建立通讯协议，有小剂量X线照射即可被动触发成像功能。可避免高压发生器和平板间因通讯引发的故障，平板探测器可以随时移机，与其他 X 光机具备高度兼容性，移机使用时不需专业人员再做高压发生器和探测器的通讯连接。
9、具有儿科摄影功能。
10、具备（长骨）图像自动拼接功能。
11、空间分辨率：≥3.7Lp/mm
12、平板探测器计量仪要求：探测器自带微型射线剂量接受仪，每次采集图像后，在图像中准确显示患者接受的辐射剂量，以辅助医生诊断及记录存档。
13、X 线球管：功率≥50KW、阳极热容量≥330 KHU，球管阳极旋转速度≥ 10800 rpm；管组件热容量≥1400kHU。
14、双焦点 小焦点：≤0.6mm	大焦点≤1.0mm、
15、最大摄影 kv：150kv
16、阳极靶面材质：铼钨，钼
17、高压发生器：标称功率≥56KW ，工作频率≥400KHZ，输出电压：40-150KV，最大电流≥710mA，最大加载时间≥10000ms，最大电流时间积≥630mAs。具备温度控制功能，能实时检测球管温度，当球管温度超过设定值时，启动散热风扇，提高球管的散热能力。
18、增配高压发生器原厂电容储能，禁用电池储能，电容数量≥300个。
19、限束器：束光器固有滤过≥1.0mmAL；限束器 SID 在 1000mm 范围内的亮度均值≥100 Iux
20、具有SID测量尺，测量行程大于1800mm

（二）彩色多谱勒超声诊断仪
1、数量: 1台
2、设备用途: 用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导，满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要
3、主要技术及系统概述：
1.触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式），方便随时消毒
1.2	主机重量≤4kg（含电池），
1.3	显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器
1.4	显示器可视角度≥170度 （左/右）
1.5系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动）
1.6 解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条
1.7 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除
1.8可自定义物理按键≥3个
1.9低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染
1.10机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导
1.11所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力
2.成像模式
2.1	二维灰阶模式
2.2组织谐波成像技术
2.3穿刺针显影增强技术
2.4彩色多普勒模式
2.5能量多普勒模式
2.6脉冲多普勒模式（PW）
2.7连续多普勒模式（CW）
2.8穿刺针显影增强技术
2.9支持凸阵探头、线阵探头
2.10提供最佳角度提示信息
2.11支持双幅对比显示
2.12支持自动速度时间积分测量
2.13 支持自动下腔静脉定量分析
3.B模式成像
3.1组织谐波成像模式
3.2组织特异性成像
3.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
3.4斑点噪声抑制成像
3.5回波增强技术，提高心脏图像质量
3.6锐眼技术，增强局部分辨率
4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1高分辨率血流成像
4.2双实时同屏对比显示
4.3自动调节取样框的角度及位置
5.频谱多普勒成像
5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率
5.2连续多普勒
6.测量分析和报告
6.1常规测量软件包
6.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
6.3神经专用测量软件包
6.4心脏功能专用测量软件包
6.5急重诊应用测量软件包
6.6血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
6.7自动EF射血分数自动测量
7.连通性和外部数据管理
7.1	具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器
7.2	4个USB 3.0端口
7.3	以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息
7.4HDMI、S-Video视频输出接口
7.5电源供应
7.6系统通过电池或交流电源运行
7.7可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟
7.7专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等
六、	售后服务要求:提供主机、探头及台车5年保修
七、配置要求
1.主机 1 台
2.台车 1个
3.凸阵探头：1把
4.线阵探头：1把
5.腔内探头：1把
6.探头扩展器1个
（三）十二道导心电图机
1、 支持12、15导联同步心电图采集
2、 心电图机主机全触控操作
3、 耐极化电压：±600mV
4、 频响范围：0.05-245Hz全频滤波
5、 具备LAN、USB、DATA等接口
6、 具备全导联起搏检测
7、 具有采集前五秒的数据回顾功能
8、 具有QTc参数测量
9、 具有危急值检查数据提醒功能
10、具有阿托品试验采集及处理流程
11、具有向量分析技术

四、采集工作站
与DR配套的工作操作台
[bookmark: OLE_LINK9]五、X光机铅房防护设施1项：机房1套、门机联动装置一套，对讲机一套，铅房地板换气装置一套，铅房监控一套等。X 光机铅房防护设施，1项
1	防护设施：≥3.5mm 四周铅板防护，底部防护≥2.0mm 铅当量，顶部防护≥1.0mm 铅当量，电动铅门两扇，配备监控系统。
2	防护标准：X 线防护水平符合 GBZ264—2015 车载式医用 X 射线诊断系统的放射防护要求；
3	防护措施：球管有用线束背离 X 线操作台，在铅房四周墙壁和地板/顶部贴铅板；对讲机一套。
4、手动滑移门2套，木质DR操作台1套；可升降工作圆凳1件；
5、登记设施：木质工作台1张，双人座椅1件
6、B超检查室：检查床1张、木质折叠工作台1件、可升降工作圆凳1件、检查室1套、围帘1套；
7、心电检查室：检查床1张；木质折叠工作台1件；可升降工作圆凳1件；检查室1套；围帘1套；
8、妇科检查室：手动妇科检查床1件，木质储物工作台1件，可移动方凳1件，检查室1套；
9、生化台：木质生化台1件，可升降工作圆凳1件；

六、市电空调设施：
 1.	空调形式：风管式中央空调，一拖二，共用原车风道
2.	制冷类型：冷暖
3.	定频/定频：变频
4.	能效等级：二级能效
5.	APF：≥4.7
6.	制冷量(W)：≥14000
7.	制冷功率(W)：≤4300
8.	制热量(W)：≥16000
9.	制热功率(W)：≤3750
10.	外机噪音(dB(A)：≤56
11.	电压/频率（V/Hz）：220/50
12.	制冷剂新冷媒：R410a
前顶设置1.5P顶置市电空调1套。

七、市电配电及网络设施	
1、配电箱1个（包含漏电保护器、电压电流实时监测），X线机取电安全装置，（分两路供电，DR单独1路，整车其他1路），外接220V电源插座，榔头1个，十字型接地钎1个（采用6平方软铜线，线长≥10米，铜线与接地钎一体化防脱设计），2个电缆盘，充电逆变一体机1个。
2、局域网；交换机1件，网线网口若干；电器舱有网口及插座;
3、市电转接装置1套（含≤16A漏电保护断路器、≤16A防护型工业插座、≤16A插头、线长≥3米，具备过载自动断电功能，确保供电安全）。

[bookmark: _GoBack]其他要求：1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
2、成交供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符合相关标准的，成交供应商应无条件置换。
